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	Выключатель СЕТЬ
	                                                                                                                                                       

	Кнопка ПУСК
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Контроль: Взрыв газов в топке. Давление газа высокое, низкое. Температура воздуха>.    Т корп. топки >. ОКП не норма. Р воздуха <.
	
	
	
	
	
	

	Контроль кажущегося пламени 1,2
	
	
	                                                     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Контроль: ДС1 не работает
	
	
	                                                                                                                           
	

	Контроль: ДС2 не работает. Р возд.ДС1 <.
	
	
	
	
	
	
	
	                                                                                   
	

	Контроль: Р возд.ДС2 <.Разрежение низкое.
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	Дымосос 1(ДС1)                               Вых.№ 6
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	Клапан безопасности                     Вых.№ 15
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	Трансформатор зажигания          Вых.№ 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	         
	
	
	
	
	
	
	
	

	Клапан запальника                       Вых.№ 11
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	Воздушная заслонка, открыть    Вых.№ 16
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t
=  2 c -  контроль;
t7
=
40с  - продувка ;                                                                                 - состояние кл. запальника зависит от флага.

t1
= 10с - контроль на натечку и пуск ДС1
t8
-
ожидание выхода на режим розжига;                                                                                                                                             "Мщ-" - уменьшение мощности.

t2
=  2с - подговка к контролю на утечку;
t9
=
2с включение тр-ра зажигания;

t3
=  2с - контроль на утечку;
t10
=
3c включение кл. запальника;                                                                                                                                                          "Мщ+" - увеличение мощности.

t4
= 10c - контроль на утечку;
t11
=
5с - включение кл. горелки;                                                           41 - пауза ; 60 - движение ВЗ ;

t5
=    ожидание открытия ВЗ ;
t12
-
ожидание выхода на прогрев;                                                        61 - контроль положения ВЗ ;                                            "Мщ=  - состояние теплового равновесия.

t6
= 15с  - пуск ДС2;
t13
=
10-60 мин. - прогрев;                                                                        65 - контроль положения ГЗ ;

          t14 = 60-180с - послетопочная вентиляция;                                                 64 - движение ГЗ ;

