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БАУ-ТП-1 АЛЬФА-М-XXI 





         ОБЩИЙ  ( - )              1


        Вход (мА)  (+)              3





                                                                                                                       


          Вход (мА) (+)             4


          ОБЩИЙ  ( - )            2








              +5В                         11





 


ПОЛОЖЕНИЕ ЗАСЛ.      5
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ФДА





ДАТЧИК РАСХОДА


ВОДЫ  0 - 5 мА или 4-20 мА





ДАТЧИК РАСХОДА


ГАЗА  0 - 5 мА или 4-20 мА





Х11





Температура аварийная





Температура регулятора





Температура дыма





Температура воздуха





Температура обратки





ПРИЛОЖЕНИЕ 1





1





1


2


3

















1         LA


9         LB








Х12





3





2
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РОЗЕТКА ФДА 


Вид со стороны гнезда





1


2


3





Внимание! 


Выходы   Х8\10 "ГЗ открыть" и  Х8\12 "ГЗ закрыть" при  использовании МЭО, с механическими выключателями конечных положений, подключать через промежуточные реле. При этом МЭО подключать к фазе В. 


Можно подключать МЭО напрямую, для этого необходимо устанавливать перед конечными выключателями низковольтные "конечники" и их подключать на входы Х9\15 "ГЗ закрыта" и Х9\16 "ГЗ открыта". При этом в МОНИТОРЕ, во "Флагах", установить: "Предв. концевики" - "Да". Если эти условия будут выполнены, то заслонка не будет доходить до "силовых  конечников".


Если в Вашем МЭО есть резистор обратной связи по положению (величина его должна лежать в пределах от 1 кОм до 6,8 кОм), то его можно завести на входы  разъема Х11. При этом в МОНИТОРЕ установить во "Флагах"    "МЭО с обр. связью" - "Да", "Предв. концевики" - "Да", а в окнах  " Огранич. ГЗ ниж." и "Огранич. ГЗ верх." установить значение конечных положений не достигающих "силовых конечников". При достижении этих значений механизм заслонки будет останавливаться.





ГГСБ -29 





                            Резистор обратной связи                                           





R =  от 1кОм до 6,8 кОм





При входе  0-5 мА резистор R=1кОм





При входе  4-20 мА резистор R=250 Ом








ФДА








