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БАУ-ТП-1   АЛЬФА ХХI





Общ


   +





1


2


3





ФД





Общ


   +





Температура "обратки" (вода перед котлом)





Датчик расхода газа             0 -5 мА или 4-20 мА





Температура аварийная





Температура регулятора (вода за котлом)





Общ


   +





3





2





ПРИЛОЖЕНИЕ 1





                LA                        1


                LB                        9





Датчик  разрежения           0 -5 мА или 4-20 мА





Общ


   +





Общ


   +





Датчик давления воды            0 -5 мА или 4-20 мА





Датчик давления воздуха  0 -5 мА или 4-20 мА





Датчик давления  газа  на горелке 0 -5 мА или 4-20 мА





Общ


   +





Общ


   +





Температура отходящих              газов





РОЗЕТКА ФДА





1





4





Вид со стороны гнезда





Датчик расхода воды          0 -5 мА или 4-20 мА





Х12





КОТЕЛ КВГМ-30


+ М3





Датчик давления  газа  на котле  0 -5 мА или 4-20 мА





Температура воздуха





R





R





R





R





R





R





R





При входе  0-5 мА резистор R=1кОм





При входе  4-20 мА резистор R=250 Ом





Внимание !!!


Контакты 17 и 18 разъема Х9 не являются общими. 





При использовании данного блока взамен ранее установленного, необходимо на разъеме X9 (внешний монтаж) установить перемычку между к.17, к.18, к.19.








